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Dipòsit Massos
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668663-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668666-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668669-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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Dipòsit Massos
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat
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Vàlvula Oberta
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Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668664-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668667-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:
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I FB,FUD
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Hidrant Soterrat
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±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668670-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668665-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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PE63

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:
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I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat
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"

Vàlvula Oberta
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(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668668-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:

LLEGENDA
I FB,FUD

Hidrant Columna
Hidrant Soterrat

!

"

Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada

!(

(!(

Descàrrega
Ventosa

±( Vàlvula Reguladora
Comptador

Estació Elevació
Bomba

Dipòsit
Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´
143838-668671-CONDICINAMENT DE LA TV-2021

Ajuntament de Vespella de Gaià 1:500

14/05/2012 11:04
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TELEFONICA 



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143812-668243
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143812 Punto:668243

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143812-668245
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143812 Punto:668245

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143812-668247
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143812 Punto:668247

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143812-668244
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143812 Punto:668244

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143812-668246
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143812 Punto:668246

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668344
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668344

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668347
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668347

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



6

4

S/N

1
Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668350
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668350

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



PISC

S/N

10

8
Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668353
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668353

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668345
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668345

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



3

5

7

Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668348
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668348

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668351
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668351

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



6

8

Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668354
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668354

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668346
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668346

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668349
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668349

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668352
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668352

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143819-668355
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143819 Punto:668355

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



4c. PVC 110  1m.

4c. PVC 110  42m.

4c. PVC 63  17m.

2c. PVC 63  8m.

2c. PVC 63  8m.

2c. PVC 63  8m.

4c. PVC 110  16m.

"D"
ARQ S/N

"D"
ARQ S/N

"M"
ARQ S/N

"M"
ARQ S/N

"M"
ARQ S/N

Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668663
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668663

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668666
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668666

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668669
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668669

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668664
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668664

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668667
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668667

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668670
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668670

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668665
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668665

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



1c. PVC 110  29m.

Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668668
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668668

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Fecha Entrega:

14-05-2012

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
143838-668671
Condicinament de la tv-2021

Proyecto:143838 Punto:668671

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Actuacions puntuals a l’accés a Vespella. Carretera TV-2021.                
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FECSA 



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



Ref: 143812

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2012, Ref: 143812, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 143819

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2012, Ref: 143819, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 143838

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2012, Ref: 143838, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 143812

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/05/2012, Ref: 143812, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 143812 - 1618332 - AT-MT, 143812 - 1618333 - AT-MT, , , ,
143812 - 1618407 - BT, 143812 - 1618427 - BT, 143812 - 1618428 - BT, 143812 -
1618447 - BT



 



16183311618387

1618407

1618428

1618427

1618335

1618334

1618447

1618333

1618332

Escala: 1:2695

Huso: 31 X: 363563 Y: 4560138 

Ref: 143812

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 

Plano: MAPA ?NDICE

Fecha:
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Escala: 1:3532

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562529 

Ref: 143819

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 

Plano: MAPA ?NDICE

Fecha:
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Escala: 1:2832

Huso: 31 X: 362960 Y: 4562116 

Ref: 143838

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 

Plano: MAPA ?NDICE

Fecha:



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363474 Y: 4560144 

Ref: 143812 - 1618332 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363474 Y: 4560270 

Ref: 143812 - 1618333 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618628 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562592 

Ref: 143819 - 1618629 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618630 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562340 

Ref: 143819 - 1618631 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



A234990

A234989

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618632 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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A234991

A234992

A234993

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562592 

Ref: 143819 - 1618633 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618634 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



A234988

A234987

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562340 

Ref: 143819 - 1618635 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618636 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562592 

Ref: 143819 - 1618637 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618638 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



2x2(3)

2x2(3)

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362781 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619387 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



l

o

a

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362781 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619388 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619390 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619391 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4562242 

Ref: 143838 - 1619392 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



A234982

A234981

A234980

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619393 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



A234985

A234984

A234983

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619394 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



A234987

A234986

TA03842

Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4562242 

Ref: 143838 - 1619395 Plano: AFECTACION AT/MT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363474 Y: 4560144 

Ref: 143812 - 1618332 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363653 Y: 4560018 

Ref: 143812 - 1618334 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363474 Y: 4560270 

Ref: 143812 - 1618333 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363653 Y: 4560144 

Ref: 143812 - 1618335 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618628 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562592 

Ref: 143819 - 1618629 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362814 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618630 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562340 

Ref: 143819 - 1618631 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618632 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618634 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362993 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618634 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562340 

Ref: 143819 - 1618635 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562466 

Ref: 143819 - 1618636 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562592 

Ref: 143819 - 1618637 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363171 Y: 4562718 

Ref: 143819 - 1618638 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362781 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619387 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362781 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619388 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619390 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619391 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 362959 Y: 4562242 

Ref: 143838 - 1619392 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4561990 

Ref: 143838 - 1619393 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4562242 

Ref: 143838 - 1619395 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 



Escala: 1:500

Huso: 31 X: 363138 Y: 4562116 

Ref: 143838 - 1619394 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/5/2012 
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     DIPUTACIO   DE  TARRAGONA Actuacions puntuals a l’accés a Vespella. Carretera TV-2021.   TERME MUNICIPAL: VESPELLA DE GAIÀ

       C A R R E T E R E S
CLAU: P-04/2015 FULL núm. 1

REFERENCIA CATASTRAL

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Superfície m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

1 315 4 50 No urbanitzable

2 191 4 51 No urbanitzable

OC.TEMPORAL (6mlx4)+(52mlx3)=180m2

3 33 4 45 No urbanitzable SERV. PAS TELEFON SOTERRAT 6ml x 2=128m2

SRV PAS. ELCTRIC AERI: 52ml             1 Torre metàl.lica

4 46 Urbanitzable

5 53 4 47 No urbanitzable

6 42 4 39 No urbanitzable

OC. TEMPORAL 7ml x 2=14m2

7 47 4 55 No urbanitzable SERV PAS TELEFON SOTERRAT 7mLx2= 14m2

1 Pal de fusta

8 54 Urbanitzable

OC. TEMPORAL (17mlx4)+(7mlx2)=82m2

9 4 54 No urbanitzable SERV PAS TELEFON SOTERRAT 17ml X 2= 34m2

10 32 Urbanitzable

11 41 4 23 No urbanitzable

OC. TEMPORAL (RESIDUS) 409 m2

12 181 4 24 No urbanitzable

13 185 12 122 No urbanitzable

OC. TEMPORAL 1ml x 4 = 4m2

13-bis 12 123 No urbanitzable SERV PAS TELEFON SOTERRAT 1ml x 2= 2m2
1 Pal de fusta

14 12 4 35 No urbanitzable

15 30 4 21 No urbanitzable

16 19 4 37 No urbanitzable

CARRETERA TV-2021

          AFECTAT

3026105CF6622N

0023008OOCF66C

3026110CF6622N



     DIPUTACIO   DE  TARRAGONA Actuacions puntuals a l’accés a Vespella. Carretera TV-2021.   TERME MUNICIPAL: VESPELLA DE GAIÀ

       C A R R E T E R E S
CLAU: P-04/2015 FULL núm. 2

REFERENCIA CATASTRAL

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Superfície m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

OC. TEMPORAL. 4ml. x 4= 16m2

17 1280 4 38 No urbanitzable SERV PAS.TELEFON SOTERRAT 4ml x 2= 8m2

1 Pal de fusta

18 255 4 16 No urbanitzable

19 38 12 71 No urbanitzable

20 1464 4 12 No urbanitzable

21 444 12 74 No urbanitzable

22 256 4 15 No urbanitzable

23 760 12 75 No urbanitzable

24 1136 4 13 No urbanitzable

25 22 Urbanitzable

OC. TEMPORAL 21ml x 4= 84m2

26 Urbanitzable SERV PAS PLUVIALS 21ml x 2= 42m2

27 289 Urbanitzable

OC. TEMPORAL 29ml x 4=116m2

29 10 9 No urbanitzable SERV PAS PLUVIALS 29ml x 2 =58m2

CARRETERA TV-2021

          AFECTAT

2819901CF6621H

2719914CF6621H

2819904CF6621H
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El present annex té per objecte la definició i justificació dels elements de drenatge transversal i longitudinal del 
projecte de Actuacions puntuals a l’accés a Vespella. Carretera TV-2021. En el tram objecte del projecte, de 
1020m. de longitud, la carretera travessa el barranc de Salomó  pel que s’ha previst la no afectació sobre el 
pont ja existent en el barranc. 
 
 
Les conques principals corresponen al Barranc de Salomó (1) i al Torrent de Serralta(2)( aquesta última queda 
fora de l’ambit d’aquest projecte), s’estenen per la comarca del Tarragonès, al terme municipal de la Nou de 
Gaià el barranc es fusiona amb el torrent. Finalment el torrent acaba desembocant al riu Gaià. La vegetació 
existent  a la zona està composada principalment per terres de conreu i matolls. 
 
En el càlcul hidrogràfic s’han tingut en compte 2 conques secundaries de menor importància. Aquestes són: 
-Conca 3:conca provinent del costat esquerra en el sentit de l’abans dels punts quilomètrics, té el seu 
vessament abans d’arribar als Massos de Vespella, es considera suficient per al desguàs un tub de 60 cm de 
diàmetre de formigó. 
 
- Conca 4: s’estén passat el nucli del Massos de Vespella, la solució adoptada es la construcció d’un tub de 
polipropile soterrat de diàmetre 63cm per evacuar l’aigua en sentit sud, buscant una conca fluvial pública. 
 
 
Pel que fa al drenatge longitudinal, s’han previst cunetes en les zones de desmunt i cunetes de peu de terraplè 
a les zones amb terraplè que porten les aigües fins a la riera. 
 
 
 
 
2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
2.1. Característiques de les conques  
 
2.1.1. Fisiografia 
 
A l’apèndix 1 s’adjunta el plànol de conques a escala 1/25.000, d’on s’obtenen les dades físiques que 
intervenen en el càlcul de cabals: 
 

S (Km2):  superfície de la conca 

L (Km):  longitud de la llera principal 

J (m/m):  pendent mitjà de la llera principal 

 
El mètode utilitzat per al càlcul de cabals és l’adoptat per la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenatge 
Superficial”. Per a l’estimació del temps de concentració s’han seguit els criteris de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), que considera tres casos diferents en funció del percentatge de superfície de la conca 
impermeabilitzada. 
 

- Conques Rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04S, on  S és l’àrea total de la conca 
estudiada; el temps de concentració es determina mitjançant la fórmula de Témez: 

 

   ]
J

L
[ x 0,3 = T 0,25

0,76

c  

 
- Conques cobertes amb una part impermeabilitzada superior a 0,04S, per diverses urbanitzacions 

independents amb la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa. Curs principal de 
l’aigua no revestit de formigó: 

 

   ( )( )( )1/2*
cc µ-2µ1/TT +=  

On: 

Tc
* (hores)= temps de concentració de Témez per a conques rurals. 

Tc (hores)= temps de concentració per a conques amb urbanitzacions. 

µ  = grau d’impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca. 

 
- Conques urbanes amb clavegueram complet i curs principal revestit de formigó: 

 
    

  ( )( )( )1/2*
cc µ2µ31/TT −+=  

On: 
 
Tc* (hores)= temps de concentració de Témez per a conques rurals. 

Tc (hores)= temps de concentració per a conques amb urbanitzacions. 

µ = grau d’impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca. 

       
 
 
 
En el cas  de les conques estudiades, s’estimen unes àrees impermeabilitzades entre el 0 i el 3.5 %, ja 

que són conques rurals amb escassa zona urbanitzada, per la qual cosa és d’aplicació la primera de les 

expressions donades per l’estimació del temps de concentració.  

 

La següent taula mostra les característiques principals de les conques estudiades: 

 

Taula 2.1  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES 
CONQUES 

 

CONCA 
 
 

Curs 
fluvial S (Km2) L (Km) J (m/m) 

 Àrea 
impermeable Tc (h) 

1 Barranc  
de Salomó 

26.23 9.9 0,031 0,01 S 2.38 

2 Torrent de 
Serralta 

10.79 8.49 0.033 0.01S 1.03 

3 
0.02 

 
 

0.25 0.16 0,01 S 0.15 

4 
0.009 

 
 

0.138 0.288 0,01 S 0.08 
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S: Superfície de la conca 

L: Longitud del llit principal 

J: Pendent  mitja 

T*c (h):Temps de concentració, segons la fórmula de Témez 

Tc (h):Temps de concentració corregit per conques no rurals 

 
 
2.2. Pluviometria 
 
2.2.1. Precipitacions màximes diàries 
 
S’estudiaran en aquest apartat les precipitacions màximes diàries de la zona per a diferents períodes de retorn, 
seguint els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
La distribució SQR-ET màx. és la distribució que s’ha d’utilitzar per al tractament estadístic de les pluges a 
Catalunya, tal com es recull en el llibre “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes” del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Dels plànols d’isolínies dels valors mitjans (M) i dels coeficients de variació (Cv) de les pluges diàries màximes 
a Catalunya recollits a la publicació “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’Avingudes màximes”, 
s'obtenen els valors “M” i “Cv” per a la zona d’estudi. Conegut el coeficient de variació Cv i en base a la 
distribució SQR-ET màx., es pot obtenir el volum de precipitació diària corresponent a cada període de retorn 
mitjançant el factor f. A la taula 2.2 es troben recollits els valors obtinguts per a diferents períodes de retorn a la 
zona d’estudi. 
 
 
 
 
 

Taula 2.2  

DADES DE PLUJA 

 
Períodes de 
retorn (anys) 

Cv M (mm) f Pd (mm) 

25 1,915 134,05 

100 2,556 178,92 

500 

0,44 70.0 

3,372 236.04 

 
 
El valor de Pd obtingut de la distribució SQR-ET màx. es corregirà en funció de l’àrea de la conca d’acord amb 
la següent expressió: 
 

    dAd PKP ·' =  

 
 
On: 
 

KA  coeficient de simultaneïtat. És adimensional i minora la precipitació diària Pd 

Pd  volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut del mapa d’isomàximes de precipitació 
corresponent (mm) 

Pd’ volum de precipitació diària corregit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficient de simultaneïtat KA es calcula mitjançant l’expressió: 
 
    1=AK   si 1≤S  Km2 

 

    
15

log
1

S
K A −=  si 1>S  Km2 

 
 
On: 
 
S superfície de la conca expressada en Km2 

 
 
Els valors de la precipitació diària corregida per les diferents conques queden recollits a la taula 2.3. 
 
 
 
 
 

Taula 2.3  

PRECIPITACIÓ DIÀRIA CORREGIDA (P d* en mm)  

 

Períodes de retorn 
(anys) 

Conca 1 – 
Barranc de 

Salomó 

Conca 2 – Torrent 
de Serralta 

 
Conca 3 

 
Conca 4 

25 116.2 119.5 128.4 128.37 

100 154.5 158.9 170.68 170.68 

500 205.1 211 226.58 226.58 

 
 
 
 
2.2.2. Torrencialitat 
 
L’anàlisi de torrencialitat d’una zona implica la definició de les corbes Intensitat-Durada. A falta d’una 

informació més precisa d’aquestes corbes, aplicarem el mètode exposat a la Norma 5.2-IC. 
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Del mapa d’isolínies (I1/Id) es pot estimar per aquesta zona un valor: 
 
I1/Id = 11 
 
Substituint en la fórmula d'intensitat mitja de precipitació, tenim: 
 

128

t28

d

0.1

0.10.1

11 x I = I(t) −
−

 

on: 

 
Id (mm/h): la intensitat mitja de precipitació, igual a Pd’/24 

Pd’ (mm): volum de precipitació diària 

t(h): durada de l'interval al que es refereix I(t), en el nostre cas, igual al temps de concentració de la conca. 

 
 
 
A la taula 2.4 es recullen les intensitats de pluja de la conca per a cada període de retorn.  
 
 

Taula 2.4  

INTENSITATS DE PLUJA (It en mm/h) 

 

Període de retorn 
CONCA 

25 100 500 

Barranc de Salomó 24.6 32.7 43.4 

Torrent de Serralta 27.6 36.7 48.7 

Conca 3 168.8 224.4 297.9 

Conca 4 222.1 295.3 392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Estimació dels cabals d’avinguda       
 
Per a l’estimació dels cabals d’avinguda s’aplica el mètode de la Instrucció 5.2-IC, que resulta vàlid per a 
conques amb temps de concentració inferior a les 6 hores. El mètode proposat per la Instrucció és el mètode 
racional, amb la següent expressió: 
 

  
3,6

S I  C
K· = Q

××
 

 
on: 
 
Q (m3/s) Cabal punta 

S (Km2) Superfície de la conca  

                      I (mm/h) Intensitat de precipitació corresponent  a una durada efectiva de la pluja D igual 

al temps de concentració Tc de la conca 

C           Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

K               Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

 
 
 
 
El coeficient d’uniformitat de Témez es pot calcular mitjançant l’expressió següent: 
 

    
14T

T
1K

1,25
c

1,25
c

+
+=  

 
El coeficient d’escorrentiu s’obté mitjançant la fórmula: 

 
 

2''

''''

)·11(

)·23)·((
 = C

od

odod

PP

PPPP

+
+−

 

 
on: 
 
Pd’:     Volum de precipitació diària (mm) 

Po’:     llindar d’escorrentiu (mm) 

 
Per trobar el valor Po’, donat que les conques són heterogènies, s’ha de realitzar una subdivisió de les àrees 
des del punt de vista del seu comportament hidrològic. Per això s’ha d’efectuar una caracterització prèvia de 
les conques des de tres punts de vista: característiques hidrològiques, grup del sòl i ús del mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques hidrològiques 
 
Aquesta caracterització fa referència a: 
 

- Pendent del terreny: es diferencien pendents majors o menors que el 3%. 
 

- Disposició de les plantacions: es diferencia si es realitzen segons la corba de màxim pendent o seguint les 
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corbes de nivell. 
 

- Densitat de la vegetació: fa referència a la proximitat entre les plantacions. 
 
 
 
Grup del sòl      
 
La caracterització del grup del sòl determina el comportament del mateix des del punt de vista de la seva 
infiltració i per tant del seu drenatge. La Instrucció estableix quatre grups de sòl: A,B,C i D. 
 
Grup A L’aigua s’infiltra ràpidament, encara quan estiguin molt humits. Profunds i 

de textures gruixudes (arenoses o areno-llimosa), estan excessivament 
drenats. 

Grup B Quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. La 
profunditat de sòl és de mitjana a profunda, i la seva textura franco-
arenosa, franca, franco-argilo-arenosa o franco llimoses, segons 
terminologia de l’US Departament of Agriculture. Estan bé o 
moderadament drenats. 

Grup C Quan estan molt humits la infiltració és lenta. La profunditat de sòl és 
inferior a la mitjana i la seva textura és franco-argilosa , franco-argilo-
llimosa, llimosa o argilo-arenosa. Són sòls imperfectament drenants. 

Grup D Quan estan molt humits la infiltració és molt lenta. Tenen horitzons 
d’argila a la superfície o pròxims a aquesta i estan pobrament drenats. 
També s’inclouen aquí els terrenys amb nivell freàtic permanent alt i sòls 
de poc gruix (litosòls). 

 
 
 
 
Ús del sòl 
 
Pel que fa a l'ús del sòl, la classificació utilitzada és la següent: 
 
- Guaret 
- Conreus en filera 
- Cereals d’hivern 
- Rotació de conreus pobres 
- Rotació de conreus densos 
- Praderies  
- Plantacions regulars d’aprofitament forestal 
- Masses forestals 
- Roques permeables 
- Roques impermeables 
- Ferms granulars(no pav), empedrats i paviments. 
 
Per a determinar els usos del sòl associats a una determinada conca s’ha utilitzat el plànol d’usos del sòl 

de l’ICC, amb la següent taula d’equivalències per als usos del mètode SCS (Instrucció 5.2-IC): 

 
Categories Usos del sòl ICC Usos del sòl 5.2-IC 

1 Fora de Catalunya - 
2 Aigua continental Zona impermeable 
3 Aigua marina Zona impermeable 
4 Acumulacions de neu Zona impermeable 
5 Infraestructures viàries Zona impermeable 

6 Urbanitzacions Zona impermeable 
7 Nuclis urbans Zona impermeable 
8 Zones industrials i comercials Zona impermeable 
9 Conreus herbacis de secà Cereals d’hivern 
10 Conreus herbacis de regadiu Rotació de conreus densos 
11 Fruiters de secà Plantacions regulars d’aprofitament forestal 

pobre 
12 Fruiters de regadiu Plantacions regulars d’aprofitament forestal 

mitjà 
13 Vinyet Plantacions regulars d’aprofitament forestal 

pobre 
14 Prats supraforestals Praderia pobre 
15 Arbustos i prats Massa forestal mitjana 
16 Bosc d’escleròfiles Massa forestal espessa 
17 Bosc de caducifòlies Massa forestal espessa 
18 Bosc d’aciculifòlies Massa forestal espessa 
19 Vegetació de zones humides Roca permeable 
20 Sòl amb vegetació escassa o 

nul·la 
Guaret 

21 Zones cremades Guaret 
22 Zones de sorra i platges Guaret 

 
Una vegada catalogades cadascuna d’aquestes àrees, segons els criteris anteriorment fixats,  podem associar 
a cada àrea el valor del llindar d’escorrentiu. 
 
 
 
El llindar d’escorrentiu de la conca es troba per aplicació de la fórmula: 
                    
 

          
i

ioi
o A

AP
P

∑

×∑
=                    

on: 
 

i : Nombre d’àrees homogènies de la conca 
Ai :  Superfície de l’àrea homogènia 
At : Superfície de la conca 
Poi : Llindar d’escorrentiu associat a cada àrea homogènia 

 
 
A l’apèndix 2 es presenten les taules de càlcul utilitzades per a la determinació dels cabals de disseny de les 
diferents conques  
 
A les taules poden consultar-se totes les assignacions realitzades per cadascuna de les subàrees de les 
conques, amb els seus llindars d’escorrentiu parcials, obtinguts considerant el grup de sòl corresponent. 
 
El valor mitjà del llindar d’escorrentiu obtingut ha de ser afectat per un coeficient corrector regional que 

reflexa la variació regional de la humitat habitual en el sòl a l'inici del xàfec significatiu. El valor adoptat en 

el càlcul és 1.3, d’acord amb les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La taula 2.5 mostra un resum dels paràmetres que intervenen en el càlcul dels cabals de càlcul, així com 
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els cabals associats als períodes de retorn de 25,100 i 500 anys. 

 

Taula 2.5  

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LES CONQUES  

CONCA Po 

(mm) 
P’o (mm) Àrea conca 

(km2) 
Període retorn 

(anys) 
C Cabal 

(m3/s) 

25 0.19 43.09 

100 0.28 82.85 
Barranc de 

Salomó 
37.8 49.2 26.23 

500 0.37 147.06 

25 0.18 18.01 

100 0.26 35.24 
Torrent de 

Serralta 40.9 53.2 10.79 

500 0.36 63.27 

 
25 0.18 0.17 

100 0.27 0.34 Conca 3 43.5 56.5 0.02 

500 0.36 0.6 

25 0.18 0.14 

100 0.27 0.26 Conca 4 43.5 56.5 0.012 

500 0.36 0.47 

 
3. DRENATGE TRANSVERSAL 
 
3.1 Actuacions previstes 
 
Les actuacions previstes pel que fa al drenatge transversal a la zona de projecte consisteixen en la  

col·locació de tubs de polipropilé i formigó armat en els  punts d’estudi. El dimensionat s’ha realitzar per 

desguassar el període de retorn de 500 anys.: 

 
P.K.  Obra Curs fluvial 

 

Previsió Nova OF 

Pont actual Barranc de Salomó 
Conca 1 

0+975 

 
No es preveu cap actuació de modificació del 

pont actual. 
 

Calaix Torrent de Serralta 
Conca 2 

4+025 
 

Fora del tram d’actuació 
 

Tub formigó 
armat 

Conca 3 1+319 Tub de formigó  DN 60cm. 

Tub PP Conca 4 1+652 Tub Polipropilé de DN 63 cm. 

 

Degut a les característiques de les conques s’ampliaran la longitud dels tubs, mantenint les dimensions 

existents per a la conca 3, de 60 cm de formigó armat. 

Les dimensions de les obres de drenatge respecten en tots els casos la via d’intens desguàs (VID), i 

permeten desguassar el cabal corresponent al període de retorn  de 500 anys sense que es produeixin 

sobreelevacions excessives aigües amunt.  

 
 
3.2. Criteris de projecte 
 
Per al dimensionalment de les noves O.F. s’han aplicat els següents criteris generals: 
 

- El cabal de càlcul adoptat per al dimensionament de l’obra de fàbrica és el corresponent a un període de 
retorn de 500 anys, segons les directrius fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 

- Les dimensions mínimes de l’estructura s’han determinat seguint els criteris de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, respectant la Via d’Intens Desguàs i limitant la sobreelevació associada al cabal de 500 anys de 
període de retorn. 
 
 
3.3 Model hidràulic  
 
D’acord amb les publicacions “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” i 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, i atesa la magnitud dels cabals de les diferents conques, s’ha realitzat un model hidràulic 
complet del tram de la riera afectat per la nova obra de drenatge o un model simplificat, segons el cabal de 
cada conca. El model utilitzat queda reflectit en la següent taula: 
 
 

Obra Q 500 anys (m3/s) Interval ACA Estudi 
Conca 1- Barranc de 

Salomó. 
147.06 200>Q500>50 

No es preveu cap 
actuació 

Conca 2- Torrent de 
Serralta 

63.27 200>Q500>50 Fora del tram d’actuació 

Conca 3 0.60 50>Q500>7.50 Instrucció 5.2 IC 

Conca 4 0.47 50>Q500>7.50 Instrucció 5.2 IC 

 
Càlculs dels nivells d’avingudes de 100 i 500 anys 

S’han realitzat dos geometries, una corresponent a l’estat actual del torrent amb i sense el pont existent 

(per tal d’estudiar el nivell d’aigua en la llera natural), i una altra incloent la nova obra projectada (estat de 

projecte). La definició de la llera s’ha realitzat amb seccions situades aproximadament cada 20 m, a 

banda de les necessàries per a la definició de les obres de fàbrica. 

L’estimació dels coeficients de rugositat de Manning s’ha realitzat en funció de les observacions 

realitzades durant la visita de camp i la literatura hidràulica existent. S’han adoptat valors de 0,035  per a 
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la llera principal i de 0,050 per a les planes d’inundació. 

Els coeficients de contracció-expansió emprats són els habituals per règim subcrític: 0,1 - 0,3 per 

transicions graduals i 0,3 - 0,5 pels estretaments de la llera associats a les estructures. En el cas de 

trams de règim supercrític, s’ha recalculat el model considerant coeficients de contracció-expansió 

inferiors (0,05-0,1 per a transicions graduals), obtenint-se variacions menyspreables en la cota de la 

làmina d’aigua en aquestes zones. 

El tipus de càlcul adoptat ha estat mixt, atès que per al cabal de 500 anys es produeix règim ràpid aigües 

avall de les estructures. S’han utilitzat condicions de contorn diferents (calat normal i calat crític) per 

estudiar la bonança del model, comprovant-se que a partir de la tercera secció de càlcul totes dues 

solucions convergeixen. Les solucions presentades corresponen a la condició de contorn de calat crític. 

 

Resultats dels càlculs 

S’ha realitzat la simulació hidràulica per als cabals de 100 i 500 anys de període de retorn per les  

conques 3 i  4. 

 

 

A l’apèndix 3 s’adjunten s’adjunten els càlculs del desguassos de les obres de drenatge 3 i 4. 

 

Conca Obra Cabal Q500 a 
desguassar 

Capacitat de desguàs 

3 
Tub de formigó 

0,6m. de 
diàmetre. 

0.6 0.64 

4 
Tub de 

Polipropilé 0,63m 
diàmetre.  

0.47 0.79 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

                         APÈNDIX 1 
                       Plànol de Conques 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APÈNDIX 2  
                                           Càlculs del cabal de les conques 

 



Condicionament de la carrretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Càlcul del Cabal: Conca 1 BARRANC DE SALOMÓ

Usos del sòl Superf. Pend. Caract. P0 

Conca 1 BARRANC DE SALOMÓ
Cv= 0,45 M= 66,0 mm

Usos del sòl Superf. Pend. Caract. P0 

(%) (%) hodrol. A B C D A B C D (mm)
Guaret ≥ 3 R 15 8 6 4 0,0

≥ 3 N 17 11 8 6 0,0 2 5 10 25 50 100 200 500
< 3 R/N 20 14 11 8 0,0 Coeficients 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433

Conreus en filera 30 ≥ 3 R 23 16 8 6 30 70 5,4 Pd (mm) 59,14 84,08 102,23 128,37 148,57 170,68 193,84 226,58
≥ 3 N 25 16 11 8 0,0
< 3 R/N 28 19 14 11 0,0

Cereals d'hivern ≥ 3 R 29 17 10 8 0,0
≥ 3 N 32 19 12 10 0,0
< 3 R/N 34 21 14 12 0,0

Rotació conreus ≥ 3 R 26 15 9 6 0,0
pobres ≥ 3 N 28 17 11 8 0,0

< 3 R/N 30 19 13 10 0,0
Rotació conreus ≥ 3 R 37 20 12 9 0,0
densos ≥ 3 N 42 23 14 11 0,0 Dades físiques de la conca

< 3 R/N 47 25 16 13 0,0 CONCA
Praderíes pobre 24 14 8 6 0,0 Area  (Km2)                           26,230

mitjana 53 23 14 9 0,0 Longitud del curs principal  (Km)          9,900
bona 69 33 18 13 0,0 Desnivell cota màx. i punt estudiat (m) 387 82,7 304

m. bona 81 41 22 15 0,0 Pendent curs principal  (m/m) 0,031
pobre 58 25 12 7 0,0 Relació I1/Id per la zona d'estudi    11

mitjana 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0 Coeficient de simultaneïtat Ka         0,905

m. bona 244 101 25 16 0,0 Temps de concentració (h)
Plantacions regulars pobre 62 28 15 10 0,0 rural 3,32
d'aprofitament mitjana 80 34 19 14 0,0 Coeficient d'uniformitat, K    1,24
forestal bona 101 42 22 15 0,0

pobre 75 34 19 14 0,0 P'0 = 49,2 mm
mitjana 97 42 22 15 0,0
bona 150 80 25 16 0,0 T (anys) Pd (mm)  Pd' (mm) Id (mm) C (adim.) I (mm/h) Q (m3/s)

Masses forestals m. clara 40 17 8 5 0,0 2 59,14 53,5 2,23 0,01 11,3 1,49
(boscos, muntanya clara 60 24 14 10 0,0 5 84,08 76,1 3,17 0,09 16,1 12,45
baixa, garriga, etc.) 70 mitjana 75 34 22 16 30 70 32,4 10 102,23 92,6 3,86 0,13 19,6 23,44

espessa 89 47 31 23 0,0 25 128,37 116,2 4,84 0,19 24,6 43,09
m. esp. 122 65 43 33 0,0 50 148,57 134,5 5,60 0,24 28,5 60,96

Tipus de terrenySuperf. Pend. P0 100 170,68 154,5 6,44 0,28 32,7 82,85
(%) (%) (mm) 200 193,84 175,5 7,31 0,32 37,1 108,06

Roques ≥ 3 0,0 500 226,58 205,1 8,55 0,37 43,4 147,06
permeables < 3 0,0
Roques ≥ 3 0,0
impermeables < 3 0,0
Ferms granulars 0,0
(no pav.) 0,0
Empedrats 0,0
Paviments 0 0,0
(bitum. o formig.) 0,0

100,0 37,8

Coef. correct. = 1,30 P'0 = 49,2 mm

(N = conreu segons les corbes de nivell; R = conreus segons la línia de màxim pendent)

P0 (inicial) = 37,8 mm

Càlcul de Pd segons la distribució SQR-ETmax

Períodes de retorn (anys)

M : valor mitjà de les pluges diàries màximes anuals observades en cada punt
Cv:Coeficient de variació de les pluges màximes anuals observades en cada punt 
(desviacióS/mitjaM)

1

% Impermeabilitzat<4S

Grup sòl (%)

1,5
1

5
2
4
2

P0 (mm)

3

≥ 3

< 3

< 3

P0 (mm) Grup sòl (%)

P0 (mm)

≥ 3

S.A.T. Projectes Annex 3 Càlcul Hidràulic



Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Càlcul del cabal: Conca 2 TORRENT DE LA SERRALTA

Usos del sòl Superf. Pend. Caract. P0 

(%) (%) hodrol. A B C D A B C D (mm)
Guaret ≥ 3 R 15 8 6 4 0,0 Cv= 0,45 M= 66,0 mm

≥ 3 N 17 11 8 6 0,0
< 3 R/N 20 14 11 8 0,0

Conreus en filera 30 ≥ 3 R 23 16 8 6 40 60 5,6
≥ 3 N 25 16 11 8 0,0 2 5 10 25 50 100 200 500
< 3 R/N 28 19 14 11 0,0 Coeficients 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433

Cereals d'hivern ≥ 3 R 29 17 10 8 0,0 Pd (mm) 59,14 84,08 102,23 128,37 148,57 170,68 193,84 226,58
≥ 3 N 32 19 12 10 0,0
< 3 R/N 34 21 14 12 0,0

Rotació conreus ≥ 3 R 26 15 9 6 0,0
pobres ≥ 3 N 28 17 11 8 0,0

< 3 R/N 30 19 13 10 0,0
Rotació conreus ≥ 3 R 37 20 12 9 0,0
densos ≥ 3 N 42 23 14 11 0,0

< 3 R/N 47 25 16 13 0,0
Praderíes pobre 24 14 8 6 0,0

mitjana 53 23 14 9 0,0 Dades físiques de la conca
bona 69 33 18 13 0,0 CONCA

m. bona 81 41 22 15 0,0 Area  (Km2)                           10,790
pobre 58 25 12 7 0,0 Longitud del curs principal  (Km)          8,490

mitjana 81 35 17 10 0,0 Desnivell cota màx. i punt estudiat (m) 317 40,45 277
bona 122 54 22 14 0,0 Pendent curs principal  (m/m) 0,033

m. bona 244 101 25 16 0,0 Relació I1/Id per la zona d'estudi    11
Plantacions regulars pobre 62 28 15 10 0,0
d'aprofitament mitjana 80 34 19 14 0,0 Coeficient de simultaneïtat Ka         0,931
forestal bona 101 42 22 15 0,0 Temps de concentració (h)

pobre 75 34 19 14 0,0 rural 2,92
mitjana 97 42 22 15 0,0 Coeficient d'uniformitat, K    1,21
bona 150 80 25 16 0,0

Masses forestals m. clara 40 17 8 5 0,0 P'0 = 53,2 mm
(boscos, muntanya clara 60 24 14 10 0,0
baixa, garriga, etc.) 70 mitjana 75 34 22 16 40 60 35,3 T (anys) Pd (mm)  Pd' (mm) Id (mm) C (adim.) I (mm/h) Q (m3/s)

espessa 89 47 31 23 0,0 2 59,14 55,1 2,29 0,01 12,7 0,27
m. esp. 122 65 43 33 0,0 5 84,08 78,3 3,26 0,07 18,1 4,88

Tipus de terrenySuperf. Pend. P0 10 102,23 95,2 3,97 0,12 22,0 9,57
(%) (%) (mm) 25 128,37 119,5 4,98 0,18 27,6 18,01

Roques ≥ 3 0,0 50 148,57 138,3 5,76 0,22 31,9 25,73
permeables < 3 0,0 100 170,68 158,9 6,62 0,26 36,7 35,24
Roques ≥ 3 0,0 200 193,84 180,5 7,52 0,30 41,6 46,22
impermeables < 3 0,0 500 226,58 211,0 8,79 0,36 48,7 63,27
Ferms granulars 0,0
(no pav.) 0,0
Empedrats 0,0
Paviments 0 0,0
(bitum. o formig.) 0,0

100,0 40,9

Veure cálculs hidràulics (HEC-RAS) a l'apèndix 3.

Coef. correct. = 1,30 P'0 = 53,2 mm

Càlcul de Pd segons la distribució SQR-ETmax

Períodes de retorn (anys)

M : valor mitjà de les pluges diàries màximes anuals observades en cada punt
Cv:Coeficient de variació de les pluges màximes anuals observades en cada punt 
(desviacióS/mitjaM)

2 TORRENT DE LA SERRALTA

% Impermeabilitzat<4S

(N = conreu segons les corbes de nivell; R = conreus segons la línia de màxim pendent)

P0 (inicial) = 40,9 mm

2

1,5
1

3
5
2
4

≥ 3

< 3

P0 (mm)

P0 (mm) Grup sòl (%)

≥ 3

< 3
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Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Cálcul del cabal: Conca 3

Usos del sòl Superf. Pend. Caract. P0 

(%) (%) hodrol. A B C D A B C D (mm)
Guaret ≥ 3 R 15 8 6 4 0,0 Cv= 0,45 M= 66,0 mm

≥ 3 N 17 11 8 6 0,0
< 3 R/N 20 14 11 8 0,0

Conreus en filera 10 ≥ 3 R 23 16 8 6 30 70 1,8
≥ 3 N 25 16 11 8 0,0 2 5 10 25 50 100 200 500
< 3 R/N 28 19 14 11 0,0 Coeficients 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433

Cereals d'hivern ≥ 3 R 29 17 10 8 0,0 Pd (mm) 59,14 84,08 102,23 128,37 148,57 170,68 193,84 226,58
≥ 3 N 32 19 12 10 0,0
< 3 R/N 34 21 14 12 0,0

Rotació conreus ≥ 3 R 26 15 9 6 0,0
pobres ≥ 3 N 28 17 11 8 0,0

< 3 R/N 30 19 13 10 0,0
Rotació conreus ≥ 3 R 37 20 12 9 0,0
densos ≥ 3 N 42 23 14 11 0,0

< 3 R/N 47 25 16 13 0,0
Praderíes pobre 24 14 8 6 0,0

mitjana 53 23 14 9 0,0 Dades físiques de la conca
bona 69 33 18 13 0,0 CONCA

m. bona 81 41 22 15 0,0 Area  (Km2)                           0,020
pobre 58 25 12 7 0,0 Longitud del curs principal  (Km)          0,250

mitjana 81 35 17 10 0,0 Desnivell cota màx. i punt estudiat (m) 145 105 40
bona 122 54 22 14 0,0 Pendent curs principal  (m/m) 0,160

m. bona 244 101 25 16 0,0 Relació I1/Id per la zona d'estudi    11
Plantacions regulars pobre 62 28 15 10 0,0
d'aprofitament mitjana 80 34 19 14 0,0 Coeficient de simultaneïtat Ka         1,000
forestal bona 101 42 22 15 0,0 Temps de concentració (h)

pobre 75 34 19 14 0,0 rural 0,15
mitjana 97 42 22 15 0,0 Coeficient d'uniformitat, K    1,01
bona 150 80 25 16 0,0

Masses forestals m. clara 40 17 8 5 0,0 P'0 = 56,5 mm
(boscos, muntanya clara 60 24 14 10 0,0
baixa, garriga, etc.) 90 mitjana 75 34 22 16 30 70 41,7 T (anys) Pd (mm)  Pd' (mm) Id (mm) C (adim.) I (mm/h) Q (m3/s)

espessa 89 47 31 23 0,0 2 59,14 59,1 2,46 0,01 77,8 0,00
m. esp. 122 65 43 33 0,0 5 84,08 84,1 3,50 0,08 110,6 0,05

Tipus de terrenySuperf. Pend. P0 10 102,23 102,2 4,26 0,12 134,4 0,09
(%) (%) (mm) 25 128,37 128,4 5,35 0,18 168,8 0,17

Roques ≥ 3 0,0 50 148,57 148,6 6,19 0,22 195,4 0,25
permeables < 3 0,0 100 170,68 170,7 7,11 0,27 224,4 0,34
Roques ≥ 3 0,0 200 193,84 193,8 8,08 0,31 254,9 0,44
impermeables < 3 0,0 500 226,58 226,6 9,44 0,36 297,9 0,60
Ferms granulars 0,0
(no pav.) 0,0
Empedrats 0,0
Paviments 0 0,0
(bitum. o formig.) 0,0

100,0 43,5

Coef. correct. = 1,30 P'0 =

P0 (mm) Grup sòl (%)

≥ 3

< 3

≥ 3

< 3

P0 (mm)

3
5
2
4
2

1,5
1

(N = conreu segons les corbes de nivell; R = conreus segons la línia de màxim pendent)

P0 (inicial) = 43,5 mm 56,5 mm

Càlcul de Pd segons la distribució SQR-ETmax

Períodes de retorn (anys)

M : valor mitjà de les pluges diàries màximes anuals observades en cada punt
Cv:Coeficient de variació de les pluges màximes anuals observades en cada punt 
(desviacióS/mitjaM)

3

% Impermeabilitzat<4S

S.A.T Projectes Annex 3 Càlcul Hidràulic



Condicionamient de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Càlcul del Cabal: Conca 4

Usos del sòl Superf. Pend. Caract. P0 

(%) (%) hodrol. A B C D A B C D (mm)
Guaret ≥ 3 R 15 8 6 4 0,0 Cv= 0,45 M= 66,0 mm

≥ 3 N 17 11 8 6 0,0
< 3 R/N 20 14 11 8 0,0

Conreus en filera 10 ≥ 3 R 23 16 8 6 30 70 1,8
≥ 3 N 25 16 11 8 0,0 2 5 10 25 50 100 200 500
< 3 R/N 28 19 14 11 0,0 Coeficients 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433

Cereals d'hivern ≥ 3 R 29 17 10 8 0,0 Pd (mm) 59,14 84,08 102,23 128,37 148,57 170,68 193,84 226,58
≥ 3 N 32 19 12 10 0,0
< 3 R/N 34 21 14 12 0,0

Rotació conreus ≥ 3 R 26 15 9 6 0,0
pobres ≥ 3 N 28 17 11 8 0,0

< 3 R/N 30 19 13 10 0,0
Rotació conreus ≥ 3 R 37 20 12 9 0,0
densos ≥ 3 N 42 23 14 11 0,0

< 3 R/N 47 25 16 13 0,0
Praderíes pobre 24 14 8 6 0,0

mitjana 53 23 14 9 0,0 Dades físiques de la conca
bona 69 33 18 13 0,0 CONCA

m. bona 81 41 22 15 0,0 Area  (Km2)                           0,012
pobre 58 25 12 7 0,0 Longitud del curs principal  (Km)          0,138

mitjana 81 35 17 10 0,0 Desnivell cota màx. i punt estudiat (m) 141,7 102 40
bona 122 54 22 14 0,0 Pendent curs principal  (m/m) 0,288

m. bona 244 101 25 16 0,0 Relació I1/Id per la zona d'estudi    11
Plantacions regulars pobre 62 28 15 10 0,0
d'aprofitament mitjana 80 34 19 14 0,0 Coeficient de simultaneïtat Ka         1,000
forestal bona 101 42 22 15 0,0 Temps de concentració (h)

pobre 75 34 19 14 0,0 rural 0,08
mitjana 97 42 22 15 0,0 Coeficient d'uniformitat, K    1,00
bona 150 80 25 16 0,0

Masses forestals m. clara 40 17 8 5 0,0 P'0 = 56,5 mm
(boscos, muntanya clara 60 24 14 10 0,0
baixa, garriga, etc.) 90 mitjana 75 34 22 16 30 70 41,7 T (anys) Pd (mm)  Pd' (mm) Id (mm) C (adim.) I (mm/h) Q (m3/s)

espessa 89 47 31 23 0,0 2 59,14 59,1 2,46 0,01 102,3 0,00
m. esp. 122 65 43 33 0,0 5 84,08 84,1 3,50 0,08 145,5 0,04

Tipus de terrenySuperf. Pend. P0 10 102,23 102,2 4,26 0,12 176,9 0,07
(%) (%) (mm) 25 128,37 128,4 5,35 0,18 222,1 0,14

Roques ≥ 3 0,0 50 148,57 148,6 6,19 0,22 257,0 0,19
permeables < 3 0,0 100 170,68 170,7 7,11 0,27 295,3 0,26
Roques ≥ 3 0,0 200 193,84 193,8 8,08 0,31 335,3 0,35
impermeables < 3 0,0 500 226,58 226,6 9,44 0,36 392,0 0,47
Ferms granulars 0,0
(no pav.) 0,0
Empedrats 0,0
Paviments 0 0,0
(bitum. o formig.) 0,0

100,0 43,5

Coef. correct. = 1,30 P'0 = 56,5 mm

Càlcul de Pd segons la distribució SQR-ETmax

Períodes de retorn (anys)

M : valor mitjà de les pluges diàries màximes anuals observades en cada punt
Cv:Coeficient de variació de les pluges màximes anuals observades en cada punt 
(desviacióS/mitjaM)

4

% Impermeabilitzat<4S

(N = conreu segons les corbes de nivell; R = conreus segons la línia de màxim pendent)

P0 (inicial) = 43,5 mm

2

1,5
1

3
5
2
4

≥ 3

< 3

P0 (mm)

P0 (mm) Grup sòl (%)

≥ 3

< 3
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 APÈNDIX 3  
                                           Resultat s de l’estudi hidràulic 



Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Capacitat de desguàs O.D. Núm 3 (Conca 3) P.K. 1+319

TUBOS
radio 0,3    m
seccion 0,28    m2
perimetro mojado 1,88    m
radio hidráulico 0,15    m

pendiente j 0,018    m/m
K 60

V 2,27    m/sg

Q 0,64    m3/sg > Q500= 0,6 m3/seg.
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Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià

Capacitat de desguàs O.D. Núm 4 (Conca 4) P.K. 1+652

TUBOS
radio 0,275    m
seccion 0,24    m2
perimetro mojado 1,73    m
radio hidráulico 0,14    m

pendiente j 0,015    m/m
K 100

V 3,3    m/sg

Q 0,79    m3/sg > Q500 = 0,47 m3/seg.
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